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1 .  DADOS DA OBRA 

 

Obra:  Reforma do Cine Teatro Cecí l ia  Zago Bur in   

Propr ietár io : Prefei tura Municipal  de Gaurama  

Endereço:  Rua José Sponchiado ,  s/nº  

Município:  Gaurama /  RS 

Data:  janeiro /2021 

 

2 .  TERMOS GERAIS 

 

2.1.  FINALIDADE  

 

O presente memorial  tem por  f inal idade descrever  o projeto elét r ico  

dos ci rcui tos de  i luminação,  tomadas de uso geral  e  tomadas de uso  

especif ico da edif icação exi stente .  O projeto está baseado na  NBR 5410/05  

( Instalações Elétr icas em Baixa Tensão) .  

Os mater iais descr i tos e  especif icados neste projeto deverão estar  de 

acordo com as respect ivas normas técnicas brasi lei ras vigentes (ABNT) 

assegurando qual idade e segurança pa ra as instalações elét r icas.  

 

2 .2 .  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

O centro de dist r ibuição  de luz e força  (CDLF1)  previsto  neste projeto 

elét r ico será  de montagem externa a parede de alvenar ia,  na parede da ante 

câmara ,  próximo ao depósi to .  O CDLF1 deverá atender as seguintes  

caracter íst icas:  

-  Possuir  barramentos de cobre para as t rês fases (ABC);  

-  Possuir  barramento de cobre para o neutro;  

-  Possuir  barramento de cobre para a proteção ( ter ra) ; 

-  Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou t ip o pente;  

-  Grau de mínimo de proteção IP -40;  

-  Construído  de mater ial  metál ico ou PVC;  
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-  Possuir  espelho para a f ixação da identi f icação dos ci rcui tos;  

-  Proteção  de maneira a evi tar  o acesso direto aos barramentos;  

-  Permit i r  a  instalação de no mínimo 40 disjuntores t ipo DIN.  

 

 2 .2 .1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CAMARINS 

 

O centro de dist r ibuição camar ins (CD CAMARINS ) previsto  neste  

projeto elét r ico será  de montagem ex terna a parede de alvenar ia,  na parede 

do corredor  de acesso aos camar ins,  no pavimento infer ior.  O CD 

CAMARINS deverá  atender  as seguintes caracter íst icas:  

-  Possuir  barramentos de cobre para as t rês fases (ABC);  

-  Possuir  barramento de cobre para o neutr o; 

-  Possuir  barramento de cobre para a proteção ( ter ra) ;  

-  Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou t ipo pente;  

-  Grau de mínimo de proteção IP -40;  

-  Construído  de mater ial  metál ico ou PVC;  

- Possuir  espelho para a f ixação da identi f icação dos ci rcui tos;  

-  Proteção  de maneira a evi tar  o acesso direto aos barramentos;  

-  Permit i r  a  instalação de no mínimo 12 disjuntores t ipo DIN.  

 

2.3.  DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO  

 
Os disposi t ivos de proteção previstos devem ser :  

-  Do t ipo disjuntor  DIN termomagnét ico (disparo para sobrecarga e  

cur to-circui to) ;  

-  Curva caracter íst ica t ipo “C” (5 a 10 x in) ; 

-  Tensão nominal  máxima de 440 V;  

- Corrente  mínima de interrupção de pelo menos 5 kA para disjuntor 

geral  do centro de dist r ibuição; 

-  Corrente  mínima de inter rupção de pelo menos 3 kA  para demais 

ci rcui tos;  

-  Corrente  nominal  de acordo com a tabela de ci rcui tos.  
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Para proteção geral do centro de dist r ibuição  (CDLF1) ,  incluiu -

se um Disjuntor  Diferencial  Residual  (DR ),  de 30mA de corrente de 

fuga máxima e capacidade de 100A,  com interrupção das 3 fases e 

neutro (3P+N).  
 

 

2.4.  ELETROCALHAS  

 

As elet rocalhas  de proteção dos condutores serão instaladas  sob o  

assoalho ,  a  par t i r  da saída infer ior  do CDLF1 até central  de controle e 

operação de áudio e luz (mesa de som),  local izada em frente a por ta de 

acesso da ante câmera ao salão pr incipal .    

A par t ir  desta mesa central de som, serão dist ribuídas sob o 

assoalho,  até as paredes laterais ,  sendo f ixadas sobre os barrotes de madeira  

que compõem o assoalho interno  do cine teatro e deverá conter  as seguintes 

caracter íst icas:   

-  Mater ial  de aço galvanizado elet rol í t ico;  

-  Do t ipo perfurada  e com tampa; 

-  Não possui  virola ;  

-  Ser  fabr icada em chapa t ipo #22;  

-  Dimensões das elet rocalhas atender  o dimensionamento mínimo  

especif icados em projeto  elét r ico;  

-  Comprimento  mínimo de 3000mm; 

- As curvas,  caixas de der ivação ou mudança de direção,  supor tes para 

f ixação junto a parede ,  tampas terminal  e  ar remates devem possui r  a s  

mesmas especif icações e caracter íst icas técnicas.   

 

2.5.  ELETRODUTOS 

 
Os elet rodutos  f lexíveis internos de proteção dos condutores ,  
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deverão possuir  as seguintes caracter íst i cas:  
 
-  Mater ial  de PVC;  
 
-  Resist ência  diametral  –  Carga até 750N /  5cm;  
 
-  Possuir  cer t i f icação ant ichama;  

-  De encaixe perfei to;  

-  Diâmetros  dos elet rodutos f lexíveis  atender  o dimensionamento 

mínimo especif icados em projeto  elét r ico;  

-  Fabr icante  deverá possuir  cer t i f icação de qual idade do INMETRO;  

- Será  instalado embutido na parede e sobreposto ao forro do teto ,  

conforme projetado elét r ico.  

 

2.6.  CANALETAS 

 
As canaletas de proteção dos condutores do t ipo Dutotec,  serão  

instaladas de forma aparente  (exposta)  nas paredes laterai s onde f icará a  

plateia .  Nas terminações das canaletas deverá ser  ut i l izado a tampa termina l  

para melhor  acabamento,  deverão possui  as seguintes caracter íst icas:  

-  Mater ial  metál ico  e com tampa; 

-  Cor  branca;  

-  Possuir  cer t i f icação  ant ichama;  

-  Dimensões das canaletas atender  o  dimensionamento mínimo  

especif icados em projeto  elét r ico;  

 

2.7.  TOMADAS DE ENERGIA PARA USO GERAL  

 

Para a al imentação dos equipamentos elét r icos de uso geral  foram 

previstas tomadas de força do t ip o 2P+T universal ,  10/250V,  t ipo modular .  

Exemplo de marcas  Pezzi ,  Tramontina,  Pial  ou similar.  

 

2 .8 .  TOMADAS DE ENERGIA PARA USO ESPECIFICO   

 

Para a al imentação dos equipamentos elét r icos de uso específ ico  
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foram previstas tomadas de força do t ip o 2P+T universal ,  20/250V, t ipo 

modular .  Exemplo de marcas Pezzi ,  Tramontina,  Pial ou similar .  

No assoalho ou piso do palco, foram projetadas tomadas duplas do 

t ipo universal  2P+T com 20A/250V.  

Nos camar ins,  onde serão l igados os chuveiros elét r icos,  as ligações  

dos mesmos deverão ser  real izadas at ravés de emendas,  sendo vedado o uso  

de tomadas ou conectores semelhantes.   

 

        2.9 .  TOMADA DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA USO ESPECÍFICO  

  

Para a al imentação da plataforma junto ao palco, foi projetada  

tomada de força  t r ifásica  do t ipo industr ial  sobrepor  fêmea 3P+T 16A. 

Exemplo de marcas Steck,  Cemar ,  Soprano ou similar.  

 

        2.10. TOMADA DE ENERGIA TRIFÁSICA AR CONDICIONADOS 

 

Na área dest inada a platei a,  foram projetadas tomadas de força  

t r i fásica  do t ipo industr ial sobrepor  fême a 3P+T 32A para ar  condicionados  

t r i fásicos .  Exemplo de marcas Steck,  Cemar ,  Soprano ou similar .  

  

        2.11. INTERRUPTORES 

 

Os inter ruptores das  lâmpadas e/ou luminár ias e  suas respect ivas  

placas de acabamento  internos a edif icação será  do t ipo simples,  duplo ou 

t r iplo  de 10A/250V, conforme indicado no projeto .  Exemplo de marcas  

Pezzi ,  Tramontina,  Pial  ou similar .  

 

        2.12. CONDUTORES 

 

Condutores de al imentação  
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Para al imentação do centro de dist ribuição  de luz e força  (CDLF1) ,  

foram projetados condutores de cobre 35,0mm² e disposi t ivo de proteção  

DIN 100A.  Serão ut i l izados condutores de cobre com isolamento  

termoplást ico (PVC) para 750V do t ipo ant ichama.   

Condutores para ci rcui tos de tomadas e iluminação  

Serão ut i l izados condutores de cobre com isolamento termoplást ico 

(PVC)  para 750V do tipo ant ichama.  

As bi tolas mínimas a serem ut i l izadas está descr i ta  na tabela de 

ci rcui tos no projeto anexo.   

Em cada ci rcui to,  os cabos deverão ser cont ínuos desde o disjuntor  

de proteção até a  úl tima carga, sendo que,  nas cargas intermediár ias,  serão  

permit idas der ivações.  As emendas deverão ser  real izadas com al icate de 

modo a garant i r a  capacidade de ci rculação de corrente nominal  e  isoladas  

com f i ta  t ipo auto fusão e isolante adesiva,  de modo a recompor  a isolação 

inicial .  

O fabr icante deverá possuir  cert i f icação de qual idade do INMETRO.  

Deverá ser  r igorosamente seguida a convenção de cores prevista na  

NBR-5410 para a ident i f icação dos cabos:  

-  AZUL CLARO: para os condutores do neutro;  

-  VERDE: para os condutores de proteção ( ter ra) ;  

-  VERMELHO: para os condutores da fase A;  

-  BRANCO: para os condutores da fase B;  

-  PRETO: para os condutores da fase C.  

-  AMARELO OU MARROM: para os condutores de retorno dos 

ci rcui tos de i luminação.  

 

2 .13. ILUMINAÇÃO  

 

Painéis LED de uso  específ ico  
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Os painéis LED de uso específ ico,  projetados para os ambientes anexo  

ao cine teatro,  como administ rat ivo,  depósi to ,  bi lheteria ,  bar ,  ampliação 

fundos do palco ,  camar ins  e banheiros  deverão possuir  as seguinte s  

caracter íst icas:  

-  Pr incípio  de funcionamento de LED;  

- Painel  plafon sobrepor 40x40cm ; 

- Potência  mínima para lâmpada de 36W; 

- Faixa de tensão mínima de 200 a 240V;  

- Fluxo luminoso mínimo de 2520 lumens ( lm);   

-  Temperatura  de cor  de 6500K (Kelvin).  

 

Painéis LED de uso em áreas comuns 

Os painéis LED de uso em áreas comuns ,  projetados para os ambientes 

anexo ao cine teatro,  como recepção,  acesso pr incipal ,  ante câmara,  

corredores de ci rculação,  foyer,  sala de estar  e  corredor  camar ins deverão 

possuir  as seguintes caracter íst icas:  

-  Pr incípio  de funcionamento de LED;  

- Painel  plafon sobrepor 40x40cm;  

- Potência  mínima para lâmpada de 36W;  

- Faixa de tensão mínima de 200 a 240V;  

- Fluxo luminoso mínimo de 2200 lumens ( lm );  

-  Temperatura  de cor  de 4000K (Kelvin).  

 

Luminár ias Pendentes Salão Pr incipal  

As luminár ias do t ipo pendente ,  projetadas para o ambiente onde 

f icará a plateia  (salão pr incipal) ,  deverão possuir  as seguintes  

caracter íst icas:  

-  Luminár ia  Pendente Pr ismát ica ; 

-  Soquete  t ipo E27;   

-  Mater ial  do difusor  pr ismát ico acr í l ico t ranslucido  com no mínimo 
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40cm diâmetro ; 

-  Lâmpada LED al ta  potência  do t ipo bulbo;  

-  Potência  mínima de 100W; 

- Faixa de tensão mínima de 200 a 240V; 

- Temperatura  de cor  de 5000K (Kelvin) .  

-  Vida út i l  mínima de 25.000 horas.  

 

Fachada Pr incipal  

Na fachada do cine teatro ,  foram projetadas  painéis plafon  de LED,  

conforme projeto anexo.  As lâmpadas  devem possuir  as seguintes  

caracter íst icas:  

-  Pr incípio de funcionamento de LED;  

- Painel  plafon sobrepor 12x12cm;  

- Potência mínima para lâmpada de 6W;  

- Faixa de tensão mínima de 200 a 240V;  

- Fluxo luminoso mínimo de 800 lumens ( lm);   

-  Temperatura de cor  de 6500K (Kelvin).  

-  índice de proteção mínimo (IP) 40; 

-  Vida út i l  mínima de 25.000 horas.  

 

Arandela LED 

As arandelas do t ipo tar taruga interna, de LED, projetadas para o 

ambiente dest inado a plateia  (salão pr incipal) ,  deverão possuir  as seguintes  

caracter íst icas.  

-  Lâmpada LED;  

- Potência  mínima de 9W; 

- Faixa de tensão mínima de 200 a 240V;  

- Temperatura  de cor  de 3000K (Kelvin);  

-  Fluxo luminoso mínimo de 810 lumens ( lm);   

-  Vida út i l  mínima de 25.000 horas .  
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2 .14. PORTA EQUIPAMENTOS 

 

Para a f ixação  dos blocos  das tomadas e  arandelas nas paredes onde  

f icará a plateia,  será instalado por ta equipamentos do tipo Dutotec.  Nas  

instalações onde a canaleta for de dimensões 117x35mm deve -se usar  o  

adaptador  colar inho para encaixe dos porta equipamentos.  Deverão possuir  

as seguintes caracter íst icas:  

-  Mater ial  de fabr icação termoplást ico ; 

-  Cor  branca;  

-  Possuir  cer t i f icação ant ichama;  

-  Ser  compat ível  com espelho 4x2”.  

 

2 .15. PLACAS ESPELHO  

 

 Foi  previsto  placas espelho para tomadas e inter ruptores  que 

deverão  ser  instaladas conforme padrão de instalação em instalações  

embutidas na parede  e no piso.  Nas tomadas local izadas sobre as canaletas,  

a  instalação será sobre os por ta  equipamentos,  e deverão possuir  as  

seguintes caracter íst icas:  

 -  Mater ial  PVC;  

- Cor  branca;  

 -  Dimensão  4x2” ;  

 -  Para as tomadas instaladas no piso do palco os espelhos deverão ser  

fabr icados em mater ial  metál ico,  dimensão 4x4”  e  com acabamento rende  

ao assoalho ou piso acabado.  

 

2 .16. FORRO   

 

 Visando garant i r  o  controle acúst ico ,  proteção ant i  chama e  

isolamento térmico foi previsto a instalação de for ro de f ibra mineral  em 
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toda a edif icação.  

 

2 .17. ENTRADA DE ENERGIA   

 

 A entrada de energia d o Cine Teatro  foi  prevista no memo local  

da caixa existente ,  com o ramal  de ligação da concessionár ia  f ixado 

diretamente  na fachada da edif icação.  Foram projetados dois medidores,  

sendo um monofásico  para a residência  existente na par te sup er ior e outro 

t r i fásico  para o Cine Teatro,  conforme planta em anexo.  

 

3.  GENERALIDADES  

   

Todas as par tes metál icas deverão ser  l igadas aos condutores de  

proteção ( ter ra) para que o potencial  de todos os componentes da edif icação  

sejam os mesmos,  minimizando a possibi l idade de choque elét r ico.  

Durante a execução todas as junções entre elet rodut os e caixas 

deverão ser  bem acabadas,  não sendo permit idas rebarbas nas junções.  

Todos os cabos deverão ser  ident i f icados at ravés de ani lhas ou f i ta s  

específ icas para este f im, nas caixas de saída ( tomadas) ,  dentro do CD LF1 

e do CD Camarins  e todas as tomadas  deverão ser  ident i f icadas com o 

número do seu respect ivo ci rcui to .  

 

 

 

 Gaurama,  29 janeiro  de 2021.                        

 

         

                                                               

Ricardo Arpin i  Souza                                                                           
Eng.  E let r i c is t a e  Seg .  do Tr aba lho  

      CREA/ RS 135949 
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ANEXO A 

Fotos i lust rat ivas dos mater iais e acessór ios para montagem das  

instalações elét r icas internas  sobrepostas .  

                        
             E let rocalha                                                    Curva 90º    

                         

                           

             Emenda                                                          Tampa 

 

                              
   Der ivação de elet roduto                                           TE ver t ical  
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Canaleta Metál ica                                  Dimensões  

 

 

     

Por ta Equipamentos                      Colarinho  


