
4,00
Cabeceira pronta

Cabeceira pronta

Cabeceira pronta

Cabeceira à construir

4,00m (largura) x2,50m (altura)

Tabuleiro de madeira com preenchimento

em terra à remover
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Longarina

Pinos de

Fundação
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20

Cortina

e=50cm

Sapata Corrida

Laje

ALAS DE

CONTENÇÃO
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ALAS DE

CONTENÇÃO
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8,00

Estrutura Existente

Estrutura à construir

780

2x3 ø10.0 C=780
(PELE)

25
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5 ø20.0 C= 850
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8
0

40

32

72

100 x ø5.0   C=190
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25

4 ø16.0 C= 830
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ø5.0 c/8cm

DETALHE - VIGA LONGARINA - 5X
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Detalhe  Viga de Fechamento Entrada

Escala - Sem escala

46m

1,
50

m
25

cm

Seção AA

Furo Nominal de 46mm com

pino de 20mm CA-50

Preenchimento total do furo

com graute de concreto de 20MPa

OBS: Os furos devem ser feitos com broca de 46mm até chegar
próxima a cota nominal de 1,5m de profundidade, seguindo os
espaçamentos das plantas, 55cm entre furos e colocados os pinos,
deve ser preenchido com graute de concreto com fck = 25 MPa.
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4,10

6,20

Ø8mm c/20cm

Ø10mm c/17cm
Estribo de 8mm c/12cm

Cortina

Bloco de concreto

Detalhe Armadura Cortina

0,20 0,20

0,
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Longarina

Laje

0,40 1,08 0,40

Ø10,0mm c/17cm

L=3,30m

Ø8,00mm c/20cm
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Fundação
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Detalhe  das ligações e ferragem Cortina

Detalhe na ligação entre Pinos

Blocos de concreto e Cortina
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8  Ø 10,00mm
Armadura Inferior

1,00

0,
50

Seção Bloco de Concreto

0,
40

54 Ø 8,00mm
c/15 cm

8 Ø 10,0mm
L=7,80m

8 Ø 10,00mm
L=7,80m

Ø 8,00mm c/15cm
L= 3,00 m

90 cm

50 cm

Seção AA Estribos

4 Ø 10,0mm
L=7,80m

Para o bloco de concreto deve-se utilizar o cobrimento de 5,0 cm.

50 cm

90 cm

0,90

Armadura bloco de concreto
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Corte longitudinal detalhe vigota sobre a longarina para
tabuleiro sem Escala

Vigotes treliçado pré-moldados

Longarina - Vista Longitudinal
5,

0c
m

12,5cm

12
,0

cm
Treliça T - 12R

20
,0

0 
cm

Preenchimento com Concreto

6,30m

Ø 6,0mm

Ø 6,0mm

0,50 m
12

,5
 c

m

Armadura Transversal com tela soldada
tipo Q 196, malha de 9,5x9,5 cm, com
5,00mm em ambas as direções CA-60.

70
,0

0 
cm

Detalhe Vigotas treliçadas
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